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Szanowny Kliencie!

Dziekujemy bardzo za wybdr naszego produktu. Jednoczes$nie przed rozpoczeciem
jego uzytkowania, prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcja obstugi, gdyz
podano w niej najwiasciwsze sposoby postepowania z niniejszym urzadzeniem z
uwzglednieniem podstawowych zasad bezpieczenstwa oraz konserwacji. Prosimy réwniez

o zachowanie instrukcji obstugi, aby mozna z niej korzysta¢ w trakcie podzniejszego
uzytkowania.

Pamietaj!

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urzadzenia niezgodnym 2z jego przeznaczeniem Ilub jego

niewlasciwa obslugq, a takze za usterki sterownika wynikajace z niewlasciwej
eksploataciji.
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1 Informacje wstepne

Przed rozpoczeciem pracy ze sterownikiem nalezy przeczyta¢ Instrukcje
Obstugi i postepowac zgodnie ze wskazowkami w niej zawartymi!

Opis symboli wykorzystanych w niniejszej instrukcji:

Symbol ten oznacza obowigzek zapoznania sie z odpowiednim
miejscem w instrukcji uzytkownika, ostrzezenia i wazne informacje.
Nieprzestrzeganie ostrzezen moze spowodowac obrazenia.

Wazne wskazowki i informacje.

&

Przestrzeganie tekstow oznaczonych tym znakiem utatwia obstuge.

UWAGA: wyglad zrzutéw ekranowych pokazanych w niniejszej instrukcji moze sie nieco
rozni¢ od ich wygladu rzeczywistego przy pracy z modutem. Rdéznice mogq dotyczy¢
wielkosci i rodzaju czcionki oraz rozmiaréw symboli. Nie wystepujg roznice w tresci
przekazywanych informacji.
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2 Przeznaczenie urzadzenia

Urzadzenie NANO IN stuzy do przekazywania stanu wejscia poprzez sie¢ LAN. Stan
wejscia obrazowany jest na stronie www, protokoty sieciowe Ilub odpowiednie
oprogramowanie dostarczone przez producenta.

3 Gwarancja i odpowiedzialnos¢ producenta

Producent udziela 2-letniej gwarancji na modut oraz zapewnia serwis pogwarancyjny przez
okres 10 lat od daty wprowadzenia urzgadzenia na rynek. Gwarancja obejmuje wszystkie
wady materiatowe i produkcyjne.

Producent zobowigzuje sie do przestrzegania umowy gwarancyjnej, jezeli spetnione sg
nastepujgce warunki:
= wszystkie naprawy, zmiany, rozszerzenia oraz kalibracje urzgdzenia wykonywane sg
przez producenta lub autoryzowany serwis,
» sieciowa instalacja zasilajgca spetnia warunki obowigzujgcych w tym wzgledzie norm,
» urzgdzenie obstugiwane jest zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej
Instrukgciji,
» urzadzenie uzywane jest zgodnie z przeznaczeniem.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za konsekwencje wynikte z nieprawidtowej
instalacji, niewlasciwego uzytkowania urzadzenia, nieprzestrzegania instrukcji obstugi

oraz przeprowadzania napraw przez osoby nie posiadajgce uprawnien.

W urzadzeniu nie ma zadnych czesci, ktore wolno uzytkownikowi samodzielnie
wymieniac.
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4 Bezpieczenstwo uzytkowania

Modut zostat skonstruowany z  wykorzystaniem nowoczesnych podzespotow
elektronicznych, zgodnie z najnowszymi tendencjami w Swiatowej elektronice.
Szczegdlnie duzy nacisk pofozono na zapewnienie optymalnego bezpieczenstwa
uzytkowania oraz niezawodnosci sterowania.

Urzadzenie posiada obudowe z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego.

4.1 Zasilanie.
Sterownik przystosowany jest do zasilania 10-24V pradu statego.
Zasilanie sterownika odbywa sie przez adapter POE.

4.2 Warunki przechowywania, pracy.

Elementy sterownika powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych,
w ktorych atmosfera jest wolna od par i Srodkow zracych oraz:

« temperatura utrzymywana jest w granicach od -30°C do +60°C,
»  zakres wilgotnosci: 25% do 90% (niedopuszczalne skroplenia)

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy w nastepujacych warunkach:
« temperaturze otoczenia od -10°C do +55°C,
« wilgotnosci wzglednej 30% do 75%,

4.3 Instalacja i uzytkowanie urzadzenia
Sterownik powinien by¢ obstugiwany, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w dalszej czesci instrukcji.

4.4  Utylizacja i likwidacja
W przypadku, kiedy niezbedna staje sie likwidacja urzadzenia (np. po uptywie czasu jego
uzytkowania), nalezy zwrdci¢ sie do producenta lub przedstawiciela producenta, ktérzy
zobowigzani sg do wtasciwej reakcji, tzn. odbioru urzgadzenia od uzytkownika. Uzytkownik
moze sie rowniez zwrdéci¢ do firm zajmujacych sie utylizacjq i/lub likwidacjg urzadzen
elektrycznych lub sprzetu komputerowego. W zadnym wypadku nie nalezy umieszczac
urzadzenia wraz z innymi odpadkami.
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5 Budowa modutu

5.1 Cechy ogéline
Widok ogdlny modutu NANO IN przedstawiono ponizej.

Wyglad og6iny modutu NANO IN

Wejscie modutu moze pracowacé w trybie licznika impulséw.
Komunikacja z modutem odbywa sie przez sie¢ LAN.

Do wyboru sg nastepujace mozliwosci odczytu stanu:
— poprzez wbudowany serwer www, przy uzyciu standardowej przegladarki
internetowej (preferowane przegladarki to MOZILLA FIREFOX, OPERA, CHROME),
— z poziomu linii polecen systemu windows / linux.
— Poprzez protokédt http
— poprzez protokét modbus TCP
— opcjonalnie za pomoca witasnej aplikacji (udostepniony protokdt)

Modut wyposazony zostat w diody LED ktére sygnalizujq zasilanie modutu oraz aktualny
stan wejscia.

Dane techniczne:
Napiecie zasilania: 10-24VDC (POE)
Pobér mocy: 1,5W

Wejscie
Typ wejscia: dioda LED (transoptor),
Napiecie wejscia: 10-24V,
Maksymalna wartos¢ licznika: 4 294 967 296.
Maksymalna czestotliwos¢ wejsciowa: 1000 Hz
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5.2 Opis ztacz modutu

Modut NANO IN posiada wyprowadzone dwa ztgcza:
* Zigcze RI45 - poditaczenie sieci LAN oraz zasilania
» Zigcze srubowe roztgczane - wejscie impulséw

53 Wejscia binarne/licznikowe
Schemat wejscia licznikowego przedstawiono na rysunku ponizej. Przy zamédwieniu jest

mozliwos¢ wyboru wariantu ze wstepng polaryzacjg diody transoptora (domysinie) lub
bez polaryzacji.

R :
1k
INPUT A
— -
| — :
A

Schemat potaczen wejs¢ binarnych.

Wejscie licznikowe przystosowane jest do napiecia wejsciowego 10-24V.
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6 Konfiguracja urzadzenia

Przy pierwszym uruchomieniu, koniecznej jest skonfigurowanie urzadzenia.

6.1 Zmiana podsieci komputera do konfiguracji.
Po podtaczeniu urzadzenia do sieci, nalezy zmieni¢ podsie¢ komputera przytaczonego do
tej samej sieci.
W tym celu nalezy przejs¢ do konfiguracji sieci: Start->Ustawienia->Panel Sterowania
->Potaczenia Sieciowe.
Nastepnie wybra¢ potaczenie sieciowe prawym przyciskiem myszy i klikna¢
~Wiasciwosci”.
Po wybraniu pokaze sie ekran konfiguracji:

-4 Wlasciwosci: Polaczenie lokalne 2 x|

Ogdine I Zaawansowane |

Pokacz uzywajgc:

|E_a Irtel[R] PROA100VE Metwark Corine

To potaczenie wykorzpstuie nastepujgce skhadniki:

E Udostepnianie plik v i drukarek w sieciach Microzoft f\;l
B Harmonogram pakietdw QoS

%= Protokab intermetowy [TCPAP)
1 | B

Zainstali.. | Odnstabii | Whatcimoei |

 Opis
Pozwala temu komputerowi uzpskiwad dostep do zasobow
sieci Microsoft Metwork.

¥ Pokaz ikone w obszarze powiadomish podczas pobaczenia

¥ Powiadom mnie, jesli to potaczenis ma ograniczong kacznosc
lub brak Facznosgci

ak Anulu

Zmiana konfiguracji sieci w systemie WINDOWS

Nastepnie nalezy wybra¢ ustawienie , Protokdt internetowy (TCP/IP)” i wpisa¢ nastepujace
ustawienia:

Wiasciwosch: Protokot internetowy (TCP/IP) 21x|

Ogdlne

Przy odpowiednie] konfiguracj sieci mozesz automatycznie uzyskad
niezbedne ustawienia protokoku [P, W przeciwnym wypadku musisz
uzyzkad ustawienia protokoku [P od administratora sieci

" Uzpskaj adres IP automatycznie

—{* Uzyj nastepujgcego adresu IP:

Adres IP: I 192 168 111, 1
Maska podsieci: I 2852850255 . 0
Brama domgslna: I . . .

1 Uzyskaj adres senwera DS automatyczhis

—(* Uzyj nastepujgcych adiesdw senwerdw DNG:

FEreferawany senwer DMS: I . . .
Alternatywiny senwer DMS: I . . .

Zagwansowane. .. |
ok | A |

Przykitadowe nastawy protokotu TCP/IP
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Po zaakceptowaniu ustawien przyciskiem OK, nalezy uruchomic¢ przegladarke internetowg
i wpisac adres: 192.168.111.15 .

Nastepnie wybra¢ menu ,NETWORK”

Domysiny uzytkownik i hasto: admin/admin00

[ Invec Mano

€« C [} 192.168.111.15/protect/config.htm ks - =

inveo €

Network Configuration

This page allows the configuration of the device's network settings.

MAC Address: 00:04:A3:9F:78:B9

Host Name: MAMD

[7! Enable DHCP
IP Address: 192 168.111.15

Gateway: 0.0.0.0
Subnet Mask: 266 265 266 0
Primary DNS: 0.0.0.0

Secondary DNS: 0.0.0.0

Destination IP: 0.00.0

Destination Port: |

Copyright @ 2013 [nveo s.c.

Konfiguracja potaczenia sieciowego
Do zmiany ustawien sieciowych modutu stuzg pola:

MAC Address - adres sieciowy MAC modutu -tylko do odczytu,

Host Name - nazwa NETBIOS,

Enable DHCP - Zaznaczenie tego pola wymusza uzycie adresu przypisanego przez serwer
DHCP,

IP Address — adres IP modutu (pod takim adresem modut bedzie widoczny w sieci),
Gateway - brama sieciowa,

Subnet Mask - maska podsieci IP,

Primary DNS, Secondary DNS - adresy serwerow DNS,
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Destination IP - adres modutu do ktérego moze taczy¢ sie urzadzenie (opcjonalnie),
Destination Port — port na ktorym nastuchuje zdalny modut do ktérego moze taczyc¢ sie
urzadzenie.

Po dokonaniu zmian, nalezy klikng¢ przycisk Save Config.

6.2 Wizualizacja wejscia.
Wizualizacje stanu wejscia przedstawiono ponizej.

[ Inves Mano

&« C [ 192.168.111.15/indexhtm @ L =

CEE

inveo &

Preview

Input State:

o

Impulse Counter: 0 - Click to reset -

Copyright @ 2013 Inveo s.c.

Podglad wej$¢ binarnych

Kontrolka Input State przedstawia aktualny stan wejscia (czerwony-nieaktywne,
zielone-aktywne).

Pole Impulse Counter zawiera ilo$¢ impulsow zliczonych na danym wejsciu.

Pole Click to reset stuzy do zerowania wskazania licznika.
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6.3 Konfiguracja dostepu

Menu Administration umozliwia skonfigurowanie przez Uzytkownika jakie ustugi majgq by¢
aktywne w urzadzeniu oraz zmiane hasta dostepu.

[ Invec Mano

- C [} 192.168.111.15/protect/admin.htm % - =

inveo &

Administration

This page allows the configuration of the device's access settings.

Current Password:

New Password:

Re-type
Password:

Enable Program Access
Enable MODBUS TCP Protocol
Enable SNMP

Enable Destination Client

Enable TFTP Bootloader

Save Config

Copyright @ 2013 Inveo s.c.

Rysunek 1: Ustawienia zabezpieczen.

Zmiana hasta

Aby zmieni¢ hasto nalezy w polu Current Password wpisac aktualne hasto. W polach
New Password oraz Re-type Password nalezy wpisa¢ nowe hastfo i zatwierdzic¢
przyciskiem Save Config.

Ustawienie ustug
Urzadzenie umozliwia wybdr jakie ustugi majg by¢ dostepne. Zaznaczenie pola wyboru
obok nazwy ustugi aktywuje wybrang ustuge.

Enable Program Access - ustuga dostepu przez program komputerowy (Windows, Linux),
Enable MODBUS TCP Protocol - zataczenie serwera MODBUS TCP,

Enable SNMP- zatgczenie obstugi protokotu SNMP,

Enable Destination Client - ustuga taczenia ze zdalnym modutem (opcja).

Enable TFTP Bootloader — wtaczenie bootloadera.
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6.4 Konfiguracja SNMP
Modut wyposazony jest w serwer SNMP v2c.
Zatgczenie funkcji jest mozliwe w zaktadce Administration->Enable SNMP.
Protokdt SNMP umozliwia pobranie stanow wejsc i licznikow.
Plik MIB opisujacy strukture jest do pobrania w zaktadce SNMP.

[ Inveo Nano

<« C' | [1 192.168.111.15/snmp/snmpconfig.htm Dl

inveo €

SNMP Configuration

Configuration for SNMP v2c Agent.

Read Community : pblic

Write Community: private

Trap IP Address 1: (0

[] Enable Trap 1
Trap IP Address 2: (000

["] Enable Trap 2

Save Config

Download MIB file

Copyright @ 2013 Inveo s.c.

Modut umozliwia wysytanie komunikatow TRAP po aktywacji wejscia. Adres docelowy
wpisuje sie w pola Trap IP Address x.
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6.5 Program sterujacy z linii komend Windows
Stan wejscia modutu moze by¢ odczytywany z linii komend systemu Windows.

Sktadnia:

Windows: TCPRel.exe [Parametry]

-in=1

-host=[HOST]

-port=[PORT]
-writecounter=0-4228250625
-readcounter

-verb
-stat

Przyktady:

Odczytanie aktualnego stanu wejscia, modut ma adres 192.168.111.15 i nastuchuje na

porcie 9761:

Numer odczytywanego wejscia
Adres IP modutu

Port modutu

Ustawienie stanu licznika
Odczytanie wartosci licznika

Wigcza wyswietlanie dodatkowych
informacji

Wyswietla aktualny stan wejscia/wyjscia

TCPRel -in=1 -host=192.168.111.15 -port=9761 -stat

Reset licznika:

TCPRel -host=192.168.111.15 -port=9761 -in=1 -witecounter=0

Ustawienie licznika wartoscig 123:

TCPRel -host=192.168.111.15 -port=9761 -in=1 -witecounter=123

Czytanie stanu licznika:

TCPRel -host=192.168.111.15 -port=9761 —i n=1 -readcounter
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6.6 Program sterujacy Linux
Stan wejscia modutu moze by¢ odczytywany z linii komend systemu Linux.
Sktadnia:

J/TcpRel.exe [Parametry]

-il Odczytywane wejscie

-h [HOST] Adres IP modutu

-p [PORT] Port modutu

-w 0-4228250625 Ustawienie stanu licznika

-r Odczytanie wartos$ci licznika

-1 Wyswietla aktualny stan wejscia/wyjscia
Przyktady:

Odczytanie stanu wejscia, modut ma adres 192.168.111.15 i nastuchuje na porcie 9761:

Jteprel -i 1 -h 192.168.111.15 -p 9761 -|

Reset licznika 1:

./tcprel -h 192.168.111.15 -p 9761 -i 1 -w O

Ustawienie licznika 1 wartoscig 123:

./tcprel -h 192, 168. 111. 15 -p 9761 -i 1 -w 123

Czytanie stanu licznika 1:

./tcprel -h 192.168.111. 15 -p 9761 —i 1 -r
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6.7 Komunikacja z modutem przez protokét MODBUS TCP
Protokét MODBUS TCP nastuchuje na porcie 502.
Urzadzenie obstuguje nastepujace funkcje MODBUS:
- 0x01 Read Caoils,
- 0x03 Read Holding Register,
- 0x05 Write Single Caoil,
- 0x06 Write Single Register,
- OxOF Write Multiple Coils,
- O0x10 Write Multiple Registers.

Zawartos¢ rejestréw przedstawiono w ponizszych tabelach.

MODBUS TCP - Holding Registers.

Nr
rejestru

4003 CounterlH R/W Stan wejscia licznikowego nr 1 (starsze
stowo)

4004 CounterlL R/W Stan wejscia licznikowego nr 1 (mtodsze
stowo)

MODBUS TCP - Coils

Nr rejestru Nazwa Tryb:

R-odczyt
W-zapis
1000 On1 R Stan wejscia 1
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6.8 Sterowanie poprzez protokét HTTP.

Moduty NANO IN majg mozliwos¢ sterowania za pomocg protokotu http.
Aby odczyta¢ aktualny stan modutu mozna w przegladarce internetowej odwota¢ sie do

podstrony np. http://192.168.111.15/stat.php

Modut w pliku XML wypisze wszystkie istotne informacje:
<response>

<prod name>PE-0-1</prod name>

<out>00000000</out>

<on>00000000</on>

<in>00000000</in>

<counterl>10</counterl>

<templ>0.0</templ>

</response>

Sekcja Opis

<prod name>PE-0-1</prod name> Typ modutu

W tym przypadku NANO IN.
<out>00000000</out> Tryb wyjéé (Zalaczone/Wytaczone)

W NANO IN- nie wykorzystane
<on>00000000</on> Stan wyj$cia (Zatagczone/Wytaczone)

W NANO IN- nie wykorzystane
<in>00000000</in> Stan wejécia (Aktywne/Nieaktywne)
<counterl>10</counterl> Wejs’cia licznikowe

Wejscie IN1 zliczylo 10 impulsow.
<templ>0.0</templ> Temperatura czujnika

W NANO IN- nie wykorzystane

Przykfad:

Ustawienie licznika Counterl na wartos¢ 500
http://192.168.111.15/stat.php?cnt=1,500

Reset licznika Counterl
http://192.168.111.15/stat.php?cnt=1,0
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http://192.168.111.15/stat.php?cnt=1,0
http://192.168.111.15/stat.php?cnt=1,0
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http://192.168.111.15/stat.php

6.9

Opis protokotu komunikacji

Nazwa komendy
Stan po
Ustawienie wyjsé 15 110-7 MODE [1-3]* |ON/OFF [0,1] |TON LSB* |TON MSB*|TOFF LSB* |TOFF _MSB*|zalaczeniu**|CRC Zwraca ON lub NO
Pobranie parametréw
kanatu*** 15 210-17 X X X X X X X CRC
Programowanie licznika 15| 10{0-7 [0:7] [8:15] [16:23} |[24:31] |x X CRC
Odczyt licznika 15 1110-7 [0:7] [8:15] [16:23}) [24:31] |x X CRC
X temperature z
Odczyt temperatury 15 12 0x x x x x x cRC |czujnika
l-status,
0x55-
wylaczenie,
pozostate-
Kontrola WWW 151 99|z zalaczenie |x X X X X X CRC Zwraca ON lub NO
CHx - 2 bajty:
1-stan on
wyjécia; 2-stan
CH7CH6CH5CH4CH3C |coil lub stan
Pobranie stanu kanaiéw 15| 100|x X X b3 X X X X CRC  |H2CHICHO wejécia
Pobranie nazwy kanatu 15 101|0-7 X X X X X X X CRC String z nazwa
Pobranie nazwy urzadzenia 15| 200|x X X X X X X X CRC String z nazwa
* tylko moduty Lantick i PE-2-1
** tylko moduty Lantick
. , MODE [1-3], Stan po
*** Pobranie parametréw zwraca , ,
15 210-7 100 - input |ON/OFF [0,1] TON_LSB |TON_MSB |TOFF_LSB |TOFF_MSB |zataczeniu |CRC
Opis wartosé znaczenie
ON/OFF Oloff
lion
MODE llstatic
2|toggle
3|1-pulse Ostatnia modyfikacja:
CRC suma bajtow 24.02.2012




Modut standardowo nastuchuje na porcie TCP 9761.
Przyktadowe ramki:

Zataczenie wyjscia #1 w trybie static
SOF CMD | CH D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 CRC
15 1 0 1 1 0 0 0 0 0 18

Ustawienie licznika na wejsciu licznikowym #8 na wartos¢ 100
SOF CMD CH D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 CRC

15 10 7 100 0 0 0 0 0 0 132

6.10 Komunikacja z modufem z zewnetrznej sieci
Jezeli modut znajduje sie w innej sieci LAN niz komputer taczacy sie do niego, to
wymagane jest przekierowanie portow.
Zaleznie od wykorzystywanej metody komunikacji z modutem, konieczne jest
skontaktowanie sie z Administratorem sieci i przekierowanie portéw:

Obstuga przez strone WWW oraz protokot http:
- port TCP/IP 80

Obstuga przez program komputerowy lub poprzez wlasna aplikacje:
- port TCP/IP 9761

Obstuga przez MODBUS TCP:
- port TCP/IP 502

Obstuga przez SNMP:
- port UDP 161
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7 DHCP

Aby wiaczyé/wytaczyé obstuge DHCP, nalezy:

1. Nacisng¢ przycisk RESET na czas pomiedzy 5 a 10 sekund
2. Dioda zielona zacznie mrugac okoto 2 razy na sekunde
3. zwolni¢ przycisk RESET

8 Przywrocenie ustawien fabrycznych

Aby przywroci¢ ustawienie fabryczne urzadzenia, nalezy:

Wiaczy¢ urzadzenie.

Nacisna¢ przycisk RESET na czas pomiedzy 10 a 15 sekund
Dioda zielona zacznie mrugac okoto 4 razy na sekunde
zwolni¢ przycisk RESET

Nous

Po wykonaniu powyzszych czynnosci urzadzenie ustawi nastepujgce parametry:
— Adres IP: 192.168.111.15
— Maska IP: 255.255.255.0
— Uzytkownik: admin
— Hasto: admin00

9 Aktualizacja oprogramowania

Modut wyposazony jest w mozliwos¢ aktualizacji programu. Program dostarczany jest
jako plik z rozszerzeniem .bin

Uwaga! Niewtasciwe uzycie funkcji aktualizacji programowania, moze spowodowac
uszkodzenie modutu.

Do przeprowadzenia operacji programowania, nalezy przej$¢ do linii komend systemu
Windows (Start->Uruchom-> wpisa¢ ‘cmd’ i zatwierdzi¢ klawiszem Enter).

Nastepnie przejs¢ do katalogu w ktérym znajduje sie plik .bin i wpisa¢ komende:
tftp -i <adres_ip_modutu> PUT plik.bin

gdzie: <adres_ip_modutu> jest adresem IP modutu
plik.bin — plik z programem do aktualizacji

Programowanie trwa ok. 1 minuty. Zakonczenie programowania potwierdza komunikat
‘File Transferred’.

Najnowsze oprogramowanie jest dostepne na stronie www.inveo.com.pl
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