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KARTA PRODUKTU

Termostat do chtodzenia typu KTS

Wilgotnos¢ pracy i sktadowania:
Rodzaj ochrony:

max. 90 % wilg. wzgl. {RH) - bez kondensacji

IP-20

symbol: KTS
Termostaty mechaniczne lub elektroniczne stosowane sg do sterowania
3 w uktadach ogrzewania (styk NC) lub wentylagji (styk NO).
X W naszej ofercie znajduja sie termostaty nastawiane {np. 0 do +60°C)
§ lub nastawione fabrycznie (np. 5/15°C - zataczenie grzejnika przy 5°C, \\\.\\\Q\\\\\\\\\;\\\
Y wytaczenie po podgrzaniu do 15°C).
Re)
oy
S
E PARAMETRY MECHANICZNE
§_ Roznica temperatur przefgczania: 7K (£ 4K)
“ Rodzaj czujnika: Bimetaliczny
Rodzaj kontaktu: Szybkodziatajacy
Zywotnosc: > 100 000 cykli
Maks. prad taczenia: AC250V,10(2) A
AC120V,15(2) A
DC30W
Zaciski: Zaciski 2x2,5 mm2, sita dokrecania 0,5 Nm max.
Zamocowanie; Klamra mocujaca na szynach 35 mm DIN, EN 60715
Obudowa: Tworzywo sztuczne UL94 V-0, jasnoszare
Wymiary: 60 %33 x43 mm
Ciezar; ok.40 g
Montaz: Dowolny

Specyfikacja jest whasnoscia A-Lan Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byly doktadne i rzetelne. Jednakze A-Lan Technologie nie moze zagwarantowad,
ze specyfikaga nie posiada zadnych bledéw a takze nie zobowigzuje si¢ do ponoszenia za nie odpowiedzialnosd. Informacje zawarte w te] specyfikagi mogq zostaé zmienione bez powiadomienia i nie s zobowiazujace
w stosunku do produktu kericowego.




