
PRAWIDŁOWA TERMINACJA MODUŁU KEYSTONE 
RJ45 UTP KAT. 6A ULTRASLIM

Structured Cabling System

a-lantec

 Potrzebne będą również obcinaczki boczne i nóż do 
ściągania izolacji.1

 W opakowaniu modułu znajdziecie Państwo część 
główną modułu, prowadnicę kablową i opaskę 
zaciskową.

Wymaga użycia kabla U/UTP kat. 6  który zapewni odpowiednie nadmiary i limity transmisyjne.A
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Symbol: MB007MODUŁ KEYSTONE BEZNARZĘDZIOWY UTP KAT. 6  ALANTEC PLUSA

KABEL INSTALACYJNY 4x2x23AWG UTP KAT. 6  LSOH 305M ALANTECA Symbol: KIU6ALSOH305

W części pierwszej prac należy prawidłowo 
odizolować kabel, co najmniej 5 cm i wyciąć włókninę 
usztywniającą oraz dielektryczny separator parowy do 
krawędzi odizolowania.
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 Na tak przygotowany kabel należy nałożyć prowadnicę 
kablową i rozprowadzić pary zgodnie z oczekiwaną 
sekwencją, następnie wetknąć żyły w odpowiednie 
miejsca w prowadnicy.
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W kolejnym kroku należy za pomocą obcinaczek 
bocznych gładko obciąć wystające nadmiary.5

Tak rozszytą prowadnicę kablową należy umieścić w części właściwej modułu, lekko ją dopchnąć 
a następnie zamknąć. Ruch zamykający będzie powodował nacięcie żył przez styki IDC.6

Wokół wypustu obudowy należy nałożyć opaskę 
zaciskową co zapewni trwałość mechaniczną 
montażu.
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