
PRAWIDŁOWA TERMINACJA MODUŁU KEYSTONE 
RJ45 UTP KAT. 6 LSA

Structured Cabling System

a-lantec

 Potrzebny będzie również nóż LSA i nóż do ściągania 
izolacji1

 W opakowaniu modułu znajdziecie Państwo część główną modułu i prowadnicę kablową (przezroczysty 
plastik)

Wymaga użycia kabla U/UTP kat. 6 ALANTEC, który zapewni odpowiednie nadmiary i limity transmisyjne
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Symbol: MK014MODUŁ KEYSTONE NARZĘDZIOWY UTP KAT. 6 ALANTEC PLUS
KABEL INSTALACYJNY 4X2X23AWG UTP KAT. 6  LSOH 305M ALANTECA Symbol: KIU6LSOH305

W części pierwszej prac należy prawidłowo odizolować kabel, co najmniej 5 cm i wyciąć włókninę 
usztywniającą oraz dielektryczny separator parowy do krawędzi odizolowania3
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Pary w tak przygotowanym kablu należy rozłożyć zgodnie z oczekiwaną sekwencją (oznaczenia na tyle 
modułu), następnie wetknąć żyły w odpowiednie miejsca w prowadnicy rozpoczynając od żył bardziej 
oddalonych od krawędzi odizolowania.
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W kolejnym kroku należy użyć noża LSA terminując dwie pary skrajne, a następnie powyższe czynności 
powtórzyć dla par bliższych krawędzi odizolowania.5

Na tak „zaszyty” moduł nakładamy plastikową 
prowadnicę kablową.6
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Następnie delikatnie doprowadzamy kabel do pozycji 
prostopadłej do prowadnicy.7

Co owocuje prawidłowym wynikiem pomiarów 
dynamicznych.8


