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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o.  i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z wolą właściciela bez              

powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym dokumencie.  

Karta Katalogowa 

Czujnik BKT temperatury i wilgotności 
Nr karty KK_1134DTH01_01.18 

Charakterystyka produktu 

Nr katalogowy   1134DTH01 

Opis  Czujnik BKT temperatury i wilgotności 

Przewód przyłączeniowy 2.0 m ze złączem RJ12 

Zasilanie - DC  5V 

Warunki pracy   
Temperatura 0°C ÷ 55°C 

Wilgotność 10% ÷ 90% 

Zakres  

pomiarowy   

Temperatura -40°C ÷ 95°C 

Wilgotność 0% ÷ 95% 

Dokładność  

pomiarowa   

Temperatura 0.1°C 

Wilgotność 0.1% 

Błąd pomiaru  
Temperatura 0.5°C 

Wilgotność 5% 

Czas odpowiedzi 

[ms]  

Temperatura 400 

Wilgotność 400 

Dodatkowe   Pobór mocy: 1.0W 

Mocowanie  Otwór w obudowie do przykręcenia lub zawieszenia 

Czujnik BKT temperatury i wilgotności pozwala na pełne monitorowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, serwerowni lub szafie  
teleinformatycznej. 

• EN 61326-1:2006 

• EN 61000-3-2:2006 

• EN 61000-3-3:2008 

Standardy 


