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Zastosowania

Potaczenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; IEEE 802.5
ISDN; TPDDI; ATM; CATV; CCVT,; szerokopasmowe Video; SOHO-okablowanie

Standardy

EN 50173-1
EN 50288-9-1
ISO/IEC 11801
IEC 61156-5
IEC 61156-7

N
N

Odpornos¢ ogniowa

LSHF-FR (LSFROH): IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034

Konstrukcja

Przewadd Jednorodna zyta miedziana @ 0,64 mm (AWG 22)

Izolacja Powtoka PE, @ 1,6 mm

Skrecanie 2 zyty izolowane skrecone parami

Ekran par Folia aluminiowa laminowana wokoét kazdej pary
Budowa 4 pary
Ekran Plecionka miedziana, cynowana

Powtoka LSHF-FR (FRNC, LSFROH) niebieska RAL 5024

Specyfikacja jest wiasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne.
Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwarantowa¢, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie do ponoszenia za nie 1/3
odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia i nie sg zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.
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WHtasciwosci mechaniczne

Promien zgiecia uzytkowanie 4xD
instalacja 8xD

Zakres temperatur | uzytkowanie -20°C do +60°C
instalacja 0°Cdo +50°C

Wiasciwosci elektryczne przy 20°

www.bkte.pl

System klasy Fa / kat. 7a - 1000MHz, ekranowany

Prys

Rezystancja petli dla pradu statego

<110 Q/km

Asymetria rezystancji zyt

<2%

Rezystancja izolacji

[500V]

=5000 MQkm

Pojemnos¢ wzajemna [800Hz]| nom. 43 nF/km
Asymetria pojemnosci wzgledem ziemi [para/ziemia]] <1200 pF/km
Impedancja falowa [100 MHz]| (100 +5) Q
Nominalna predkos¢ rozprzestrzeniania sie sygnatu NVP| 79%
Opoéinienie czasu propagacji <450 ns/100m
Réznica opdznien propagacji <15 ns/100m
Ttumienie sprzezeniowe >85dB
Impedancja przejsciowa Przy 1MHz <5mQ/m
Przy 10 MHz <5mQ/m
Przy 30 MHz <10 mQ/m
Klasyfikacja wedtug EN 50174-2 "D”

KK_UC LR 22 LSHF-FR_01.15
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Specyfikacja jest wiasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne.

Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwarantowa¢, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie do ponoszenia za nie

2/3

odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia i nie sg zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.
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Charakterystyki transmisji dla kat. 7 przy 20°

F Tlumiennoé¢ | RL NEXT PS-NEXT ACR PS-ACR ELFEXT PSEXELFEXT
(MHz) | (dB/100m) (dB) (dB) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) | (dB/100m)| (dB)
1.0 1.8 20 100 97 98 95 105 103
4.0 3.4 23 100 97 97 94 93 91
10.0 5.4 25 100 97 95 92 85 83
16.0 6.8 25 100 97 93 90 81 79
20.0 7.7 25 100 97 92 89 79 77
31.2 9.6 24 100 97 90 87 75 73
62.5 13.7 22 100 97 86 83 69 67
100.0 |17.4 20 100 97 83 80 65 63
125.0 | 186 19 95 92 76 73 63 61
155.5 | 19.5 19 95 92 75 69 61 59
175.0 |22.1 18 92 89 70 67 60 58
200.0 |25 18 92 89 67 64 59 57
250.0 | 28.1 17 90 87 62 59 57 55
300.0 |30.9 17 89 86 58 55 55 53
4500 | 37.4 17 87 84 50 47 52 50
600.0 |44.8 17 85 82 40 37 49 47
1000.0 |58.4 17 82 79 24 21 45 43

Dane techniczne

Kod Kod Konstrukcja Nazwa produktu Srednica Energia Waga Max sita Zawartos¢
produktu | produktu zewnetrzna | spalania przeciggania | miedzi
DRAKA podczas
instalacji
mm MJ/km kg/km | N kg/km
10151735 | 60039572 | 1-02YSCH 4x2x0.64 PiIMF Kabel S/FTP LSHF-FR 10Gbit DRUT niebieski 8,5 51 76 43
UC LR 22 Draka (500m)
. Kabel S/FTP LSHF-FR 10Gbit DRUT niebieski 43
1015L737 | 60039920 | J-02YSCH 4x2x0.64 PiMF 8,5 521 76

UC LR 22 Draka (1000m)

Specyfikacja jest wiasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne.
Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwarantowa¢, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie do ponoszenia za nie 3/3
odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia i nie sg zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.




