
Centralny element wytrzymałościowy

Luźna tuba

Odporność na wodę
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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. 
Jednakże BKT Elektronik nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie 
odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.

Zastosowanie 

Standardy

Struktura

AF05:Kabel zewnętrzny, żelowany, A-DQ(ZN) 2Y 2100N, odpowiednik Z-XOTKtsd 

12-144 włókna światłowodowe jednomodowe; konstrukcja luźnej tuby; 6 lub 12 włókien w tubie o średnicy
Ø 2.2 lub 2.4 mm; powłoka zewnętrzna: czarna HDPE, odporna na promieniowanie UV, do zaciągania
i wdmuchiwania

Kabel do zastosowań zewnętrznych 
Do budowy rozległych sieci telekomunikacyjnych,
CATV i monitoringu miejskiego. 

EN 187 000
IEC 60794-3, PN EN 60794-3; 2002 (U)
PN EN 60793-1-1; 2003 (U) 
IEC 60794-3-10
IEC 60794-3-12
ISO 11801 2-ga edycja
PN EN 50173-1
PN EN 41003; 2001
ITUT G.652D

Włókna światłowodowe

Żel triksotropowy
Luźna tuba

Pręt FRP

Włóknina pęczniejąca

Taśma pęczniejąca

Powłoka zewnętrzna

Nić poliestrowa (ripcord)

Linka do rozcinania powłoki

Powłoka kabla
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Maksymalna siła naprężająca                                                                                                                                                                             E1  

Zakresy temperatur F1

Minimalne promienie gięcia

Kolorystyka włókien* Kolor    NB       PO       ZIE       BR        SZ       BI         CZ       CZ        ŻÓ        FI          RÓ        TU

Kolorystyka tub*                                                                                           

Właściwość Metodyka

badania

Wartość

Uderzenie                                                              

Skręt                                                              

                                                                                                               E4  

                                                                                                               E7  

Kolor    NB       PO       ZIE       BR        SZ       BI         CZ       CZ        ŻÓ        FI          RÓ        TU

Parametry transmisyjne                                                                                    

Parametr

Parametry mechaniczne                                                                              
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12-144 włókna światłowodowe jednomodowe; konstrukcja luźnej tuby; 6 lub 12 włókien w tubie o średnicy
Ø 2.2 lub 2.4 mm; powłoka zewnętrzna: czarna HDPE, odporna na promieniowanie UV, do zaciągania
i wdmuchiwania

≤ 0.35 dB/km

≤ 0.25 dB/km

≤ 0.22 dB/km

≤ 0.32 dB/km
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Temperatura instalacji -10°C +55°C

*Istnieje możliwość dostawy kabli z kolorystyką włókien i tub zgodną z wymaganiami klienta, np. IEC-60304.

Temperatura pracy -40°C +70°C



3/3

www.bkte.pl

Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. 
Jednakże BKT Elektronik nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie 
odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.

Liczba włókien
(ilość włókien w tubie)

Nominalna
średnica kabla

Nominalna waga kabla

12J (2x6)

24J (4x6)

24J (2x12)

48J (4x12)

72J (6x12)

96J (7x12)

144 (12x12)

10.8 mm 90 kg/km

10.8 mm 90 kg/km

11.3 mm 92 kg/km

11.3 mm 95 kg/km

11.3 mm 100 kg/km

12,5 mm 125 kg/km

15.2 mm 175 kg/km

Zestawienie produktów

Liczba włókien

12J (2x6)

Opis produktu

24J (2x12) Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 24E 9/125 2X12E 9/125 2100N

24J (4x6) Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 24E 9/125 4X6E 9/125 2100N

48J (4x12) Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 48E 9/125 4X12E 9/125 2100N

72J (6x12) Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 72E 9/125 6X12E 9/125 2100N

96J (8x12)

144J (12x12)  Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 144E 9/125 12X12E 9/125 2100N

Index

10237165.2 Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 12E 9/125 2x6 9/125 2100N

10237185.2

10237185.4

102371B5.4

102371G5.6

102371H5.8

102371J5.12

Kabel FO A-DQ(ZN)2Y 96E 9/125 8X12E 9/125 2100N
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12-144 włókna światłowodowe jednomodowe; konstrukcja luźnej tuby; 6 lub 12 włókien w tubie o średnicy
Ø 2.2 lub 2.4 mm; powłoka zewnętrzna: czarna HDPE, odporna na promieniowanie UV, do zaciągania
i wdmuchiwania
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