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Karta Katalogowa

Blachowkret do adapterow swiattowodowych SC, LC, E2000

Nr. karty KK_10500131 01.16

Zastosowanie

Blachowkret do adapterdw, stuzy do montazu do ptyt czotowych przetgcznic BKT adapteréw swiattowodowych SC, LC, E2000
wyposazonych we flansze. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, posiada feb walcowy z nacieciem krzyzowym.

Standardy

U DIN 7981
U PN—EN ISO 7049

Charakterystyka produktu

Blachowkret wykonany ze stali nierdzewnej austenitycznej A2.
% sktad chemiczny:

Cr: 15+20, Ni: 8+19, C: 0,1 Si: 1, Mn: 2, P: 0.05, Cu: 4, S:0.03
teb walcowy z nacieciem krzyzowym

Parametr Wartosc (mm)

Srednica gwintu d 2.2
Dtugosc bez tha | 9.5
Srednica tba dk max 4.2
Wysokos¢ tha k max 1.8

Specyfikacja jest wtasnoscig BKT Elektronik spdtka z o.0. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie zgodnie z wolg wiasciciela bez
powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne niescistosci i rozbieznosci w niniejszym dokumencie.
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Wykonania/Warianty

Indeks Opis produktu

10500131 Blachowkret do adaptera SC

Specyfikacja jest wtasnoscig BKT Elektronik spdtka z o.0. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie zgodnie z wolg wiasciciela bez
powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne niescistosci i rozbieznosci w niniejszym dokumencie.




