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Szafa zewnetrzna BKT 19” IP55 RAL7035 ( aluminiowa, jednoptaszczowa )

Nr. karty KK_110A16xx_01.17

* zdjecie przyktadowe

Zastosowanie

Na zewnatrz budynkéw—trwate pofaczenie z gruntem

Ochrona montowanego sprzetu przed wptywem zmiennych warunkéw atmosferycznych i dostepem oséb nieupowaznionych

Standardy

PN-EN 60439-5—badanie odpornosci mechanicznej

PN-EN 60529—badanie stopnia ochrony IP

RoHS—zmniejszenie ilosci substancji niebezpiecznych do srodowiska z odpaddw elektrycznych i elektronicznych
EN I1SO 9001:2008 —zarzadzania jakoscig

EN I1SO 14001:2004—zarzgdzanie Srodowiskiem

Charakterystyka produktu

Pionowe profile montazowe 19” -komplet (prawy i lewy) - jeden na komore

Piankowy przepust kablowy montowany w podtodze—po jednym na komore

Miedziana listwa uziomu—wszystkie elementy szafy sprowadzone elektrycznie w jeden punkt na listwe uziomu
Ogranicznik otwarcia drzwi

Uchwyt czujniki otwarcia drzwi

Klamka z wktadka o kodzie klucza 1333

Uszy transportowe w dachu wewnetrznym

Specyfikacja jest wtasnoscia BKT Elektronik spdtka z o.0. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogga ulec zmianie zgodnie z wolg wiasciciela bez
powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne niescistosci i rozbieznosci w niniejszym dokumencie.
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Konstrukcja sktadajaca sie z pojedynczej $ciany tylnej i Scian bocznych oraz drzwi wykonanych w technologii dwuptaszczowe;j

Konstrukcja z blachy aluminiowej malowanej na RAL7035 farbg do zastosowan zewnetrznych

Zdejmowana tylna Sciana

Uszczelka poliuretanowa wylewana na poszyciu wewnetrznym drzwi, $cianie tylnej oraz na dachu wewnetrznym
System zamkniecia 3-punktowy

W podtodze oraz na Scianach bocznych uchwyt 19” 1U np. do zamocowania listwy zasilajgcej

Zdejmowany dach wewnetrzny w celu zamontowania np. wymiennika powietrze-powietrze

Zaslepki w dachu wewnetrznym do montazu systemu przewietrzania (wentylator i kratke filtracyjng)
Perforowana przegroda oddzielajgca komory szafy (dotyczy szaf dwukomorowych)

Dedykowane uchwyty do montazu kontaktronow oraz grzatek i termostatéw w standardzie TH 35mm

Opcjonalne akcesoria

110A40xx—Cokot podziemny BKT RAL7035 (stalowy — ocynk ogniowy)
10352148 —Grzatka BKT 400 CSL-028-400W/230VAC
10352119—Termostat BKT TRT-10A230V-NC, -10°C/+80°C do grzatek

10352167 —Higroterma elektroniczna BKT ETF 012 (6A,250V-NC, 0°C/60°C)

Wykonania / Warianty

Szerokosc¢ (mm) | Gtebokos¢ (mm) | Wysokosc (mm) Wysokos¢ ,,U”

110A1600 800 450 885 15
110A1601 800 450 1195 22
110A1602 1200 450 1195 22
110A1603 800 800 1195 22
110A1604 1200 800 1195 22
110A1605 800 450 1555 30
110A1606 1200 450 1555 30
110A1607 800 800 1555 30
110A1608 1200 800 1555 30
110A1609 800 800 1775 35

Specyfikacja jest wtasnoscia BKT Elektronik spdtka z o.0. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogga ulec zmianie zgodnie z wolg wiasciciela bez
powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne niescistosci i rozbieznosci w niniejszym dokumencie.




