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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. 
Jednakże BKT Elektronik nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie 
odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.

Rama przełącznicy telekomunikacyjnej. Umożliwia zabudowanie do 70 łączówek 10-parowych w jednym rzędzie. Konstrukcja ramy przygotowana jest 
do przymocowania do podłogi lub ściany, możliwe jest również skręcenie dwóch ram plecami do siebie i posadowienie jako wolnostojąca rama. 
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                           Indeks: 11150130

�Materiał: rama stalowa malowana proszkowo 
�Gniezdniki ze stali nierdzewnej
�Organizatory kabli w traktach pionowych i poziomych wbudowane w konstrukcję ramy
�Przygotowane do podpięcia uziemienia

Charakterystyka produktu

Standardy

�PN-EN 50173
�ISO/IEC 11801
�ANSI/TIA-568 
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