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System klasy E / kat. 6 - 250MHz, nieekranowany
Karta Katalogowa
Panel krosujacy 19" BKT DRAKOM 48 x RJ45

KK_11302012.2_01.15

Panele krosujgce stuza do zakoriczenia kabli skretkowych prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowig punkt podtgczenia sprzetu
aktywnego pracujgcego w sieci. Elementy charakteryzujg sie wysoka jakoscig parametréow transmisyjnych i mechanicznych.
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Charakterystyka produktu

e Panel krosujacy wykonany w standardzie 19” o wysokosci 1U.

e Zintegrowana pdétka kablowa umozliwiajgca przymocowanie kabli za pomocg opasek zaciskowych.
e 48 nieekranowanych portéow RJ45.

e Ztgcze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 — AWG 26.

¢ Kolorowe kodowanie ztacza , zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.

¢ Kolor czarny RAL 9005.

Standardy

¢ PN-EN50173-1

« EN50173-1

* ISO/IEC 11801

* ANSI/TIA-568-C.2

« |EC60603-7-4

* EN60603-7-4

* RoHS22011/65/EU
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Specyfikacja jest wiasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne.
Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwarantowa¢, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takie nie zobowigzuje sie do ponoszenia za nie 1/1
odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia i nie sg zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.
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