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Karta Katalogowa
Box wewnetrzny BKT DRAKOM 100 parowy z zamkiem

KK 11320678.4 01.15
Obudowa wewnetrzna umozliwiajagca montaz taczéwek typu LSA. Konstrukcja obudowy zawiera prowadnice kabli oraz przepusty umozliwiajgce

doprowadzenie kabli z bokéw box-a. Obudowa ma zabudowane gniezdniki umozliwiajgce zamontowanie do 10 tgczéwek 10-parowych typu LSA.
Zamykana zamkiem.
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Charakterystyka produktu

* Mozliwos$¢ doposazenia w ramke umozliwiajgcg montaz podtynkowy
* Mozliwos¢ doposazenia w ramke zwiekszajaca gtebokos¢

* Gabaryty (szer. x wys. x gt.): 215 x 320 x 100 mm

* Waga: ok 1,5 kg

* Stopien ochrony: IP 30

Standardy

* PN-EN 50173
* ISO/IEC 11801
* ANSI/TIA-568

Opcjonalne akcesoria

Naktadka pogtebiajaca BKT DRAKOM do boxu wewnetrznego
100 parowego

Ramka maskujgca BKT DRAKOM do boxu wewnetrznego

11320678.2

11320678.3

100 parowego

Indeks: 11320678.4

Specyfikacja jest wiasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne.
Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwarantowa¢, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takie nie zobowigzuje sie do ponoszenia za nie 1/1
odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia i nie sg zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.
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