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Łączówka rozłączna BKT DRAKOM typu LSA, 10-parowa
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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. 
Jednakże BKT Elektronik nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie 
odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.

Łączówka przeznaczona do zakańczania kabli miedzianych wieloparowych. Umożliwia zakończenie do 10 par. Złącza toru transmisyjnego wykonane 
w standardzie LSA. Konstrukcja elementu przewodzącego umożliwia rozłączenie strony stacyjnej od liniowej. Elementy montażowe umożliwiają 
zabudowę łączówki na gniezdniku lub na prętach profilowych.
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�Złącze szczelinowe IDC LSA 
�Średnica pojedynczej żyły: 0,4 ÷0,7mm
�Średnica pojedynczej żyły z izolacją: 0,7 ÷1,4mm
�Rezystancja izolacji: minimum 105 mΩ
�Rezystancja elementu połączeniowego: maximum 7mΩ
�Rezystancja złącza: maximum 3mΩ
�Odporność izolacji: minimum 2kV
�Materiał przewodzący: brąz fosforowy posrebrzany
�Materiał nieprzewodzący: PBT (politereftalan butylenu)
�Kolor: biały

Charakterystyka produktu

Standardy

�PN-EN 50173
�ISO/IEC 11801
�ANSI/TIA-568 
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