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1/1

www.bkte.pl

Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. 
Jednakże BKT Elektronik nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie 
odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.

Odgromnik gazowy 3-elektrodowy. Stosowany dla zabezpieczenia linii telekomunikacyjnych przed skutkami przepięć (najczęściej powodowanymi 
wyładowaniami atmosferycznymi). Należy zwrócić uwagę, aby rezystancja uziemienia w miejscu stosowania odgromnika miała wartość maksymalnie 5 Ω.
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                           Indeks: 11331248

�Znamionowe napięcie zadziałania: 230 V ± 20%
�Maksymalne napięcie impulsu wyładowania: 800 V
�Prąd impulsu wyładowania: 10 kA (8/20µs; 10-krotnie)
�Prąd impulsu wyładowania: 100 A (10/100µs; 300-krotnie)
�Gabaryty: ф 8 x10 mm

Charakterystyka produktu

Standardy

�PN-EN 50173
�ISO/IEC 11801
�ANSI/TIA-568 
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