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Karta Katalogowa

Listwa zarzadzalna pionowa BKT NPM V typ A 24xIEC320 C13, wtyk IEC 60309
Nr karty KK_1134NB8V.A.24-2 01.16

Listwa zarzadzalna NPM V (Network Power Management) pozwalajg zarzgdzac zasilaniem jedno i tréjfazowym od 16 do 32 A.
Listwy NPM V posiadajg mozliwos¢ zdalnego monitorowania napiecia [V], natezenia pradu [A], mocy [kW], catkowitego zuzycia energii [kWh] oraz
wspotczynnika mocy [PF].

Zwiekszajg bezpieczenstwo, monitorujgc warunki panujace w szafie serwerowej, a w przypadku pojawienia sie niepozadanych czynnikéw
fizycznych i chemicznych srodowiska, jak: temperatura, wilgotnos$¢, woda, dym - chronig, informujac nadzorcédw infrastruktury teleinformatycznej
o nieautoryzowanym dostepie do urzadzen znajdujgcych sie wewnatrz szafy.

Nr katalogowy 1134NB8V.A.24-2 GNIAZDA SIECIOWE DLUGOSC
10A/250V KABLA

Wityk IEC 60309 32A/400V
Kabel HO5VV-F 5 x 6 mm2, 3.0 m, czarny 3 O m
Gniazda 24 x IEC320 C13 10A/250V °
Elementy dodatkowe Doc.iafckf)we gniazda d‘.) podiq{c%enla

czujnikow 2 x temp/wilgotnosci IEC320 C13
Maksymalne obcigzenie listwy [EREFLN MOC GWARANCJA
Moc znamionowa listwy 3 x7360W ZNAMIONOWA
TER GBS S AN B 1022 x 66.6 x 44.4 2 2 kW 2
Obudowa 0U aluminium w kolorze czarnym
Uchwyty beznarzedziowe do L/ \ I / \
szaf BKT 4DC :

(zamawiane osobno)

Uchwyty beznarzedziowe
fabryczne typu: L-Z

(w zestawie)

Wtyk zasilajacy

IEC 60309 32A/400V

Specyfikacja jest wtasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne. Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwaranto-
wad, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie¢ do ponoszenia za nie odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogg zosta¢ zmienione bez powiadomienia i
nie s3 zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.
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Funkcjonalnos¢

Catkowitego obcigzenia pragdowego listwy [A]
Napiecia zasilania listwy [V]

Catkowitego zuzycie energii [kWh]

Monitorowanie Wspétczynnika mocy [PF]

Poboru catkowitej mocy dla catej listwy [kW]
Czujnika: Temperatury/Wilgotnosci

Czujnikéw: Wody, Dymu, Otwarcia drzwi (rozbudowa o dodatkowy modut)

Zataczanie/wytaczanie gniazda Nie
Zatgczanie/wytgczanie grupy gniazd Nie
Kontrola Licznika energii dla catej listwy [kWh] (funkcja reset )

Napiecia zasilania listwy [V] [min/max]
Catkowitego obcigzenie pradowego listwy [A] [min/max]
Trybu pracy listwy: Master/Slave

Konfiguracja Interfejsu Ethernet, DHCP, WiFi

Interfejsu NTP, RADIUS, SYSLOG, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH
Kont i uprawnien dla uzytkownikéw i administratorow
Zakresu Temperatury, Wilgotnosci [min/max]
Podtrzymanie konfiguracji Nie
. Interfejs web (HTTP, HTTPS) dostep za pomocg przegladarek IE, OPERA, CHROME, FIREFOX
Komunikacja . Ethernet TCP/IP v4, WiFi
. Protokét SNMP (V1, V2c, V3), Telnet, SSH, RS232
Temperatury/Wilgotnosci

Obstugiwane czujniki
Otwarcia drzwi, Wody, Dymu (po rozbudowie o dodatkowy modut)

Specyfikacja jest wtasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne. Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwaranto-
wad, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie¢ do ponoszenia za nie odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogg zosta¢ zmienione bez powiadomienia i
nie s3 zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.
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Funkcjonalnos¢

Potgczenia kaskadowe Mozliwo$¢ podtgczenia do 10 listew w konfiguracji Master/Slave
Catkowitego obcigzenie pradowego listwy [A]
Napiecie zasilania listwy [V]
Alarmy systemowe
Z czujnika: Temperatury/Wilgotnosci
Czujnikéw: Dymu, Otwarcia drzwi, Zalania (po rozbudowie o dodatkowy modut)
Catkowitego obcigzenie pragdowego [A] [min/max]
Definicja progéw
ja prog Napiecie zasilania [V] [min/max]
alarmowych
Alarmy Temperatury, Wilgotnosci [min/max]
Whbudowany wewnetrzny alarm (buzzer)
Wyswietlenie informacji alarmowej na wyswietlaczu LCD/LED
Alarm na porcie zewnetrznym - RJ12 (NO-NC)
Metody alarmowania |

Wskaznik alarmu na interfejsie web

Wysytanie informacji alarmowej na adresy e-mail

Trapy SNMP, SYSLOG

Opcjonalne akcesoria

Czujnik temperatury

oA

v -

i wilgotnosci
(1134CTHO1)

Modut monitoringu warunkéw
srodowiskowych Sensor-Box

Czujnik otwarcia —

Nr katalogow 1134SBX01
drzwi (1134CBS01) gowy

\ \ . Komunikacja z listwag NPM-V RS-485

llos¢ portow czujnikow 6 xRJ12

Czujnik dymu
(1134Csso1)

X 2 x Czujniki temperatury i wilgotnosci,
\\.nn“-rn"'d | [ B OTE TN TG 2 x Czujniki otwarcia drzwi, 1 x Czujnik zalania,
1 x Czujnik dymu

-_—

CeBiniKzalan Dystans potaczeniowy miedzy [Els[ely!

(1134CWS01)

listwg NPM-V a modutem

Widok zasilacza
250V AC /12V DC

Specyfikacja jest wtasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne. Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwaranto-
wad, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie¢ do ponoszenia za nie odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogg zosta¢ zmienione bez powiadomienia i
nie s3 zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.
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Dziatanie listwy jest kontrolowane i nadzorowane przez interfejs www, ktéry pozwala na monitorowanie, zarzadzanie i administrowanie.
Zawiera:

. Monitoring biezgcego obcigzenia catkowitego

. Monitoring napiecia zasilania dla kazdej fazy

. Monitoring licznikow energii dla kazdej fazy

. Konfiguracje parametréw sieciowych (LAN/WiFi), dostepowych (HTTP, HTTPS), zabezpieczajacych (RADIUS)

. Wskazania i status podpietych czujnikéw

. Stan alarméw oraz wartosci alarmowych

. Nadawanie uprawnien dla uzytkownikéw i administratoréw

. Graficzne wizualizacje obcigzenia pragdowego, napiecia zasilania, temperatury i wilgotnosci
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Total Energy(L1) 495.5 Energy reset

Basic Seftings

2 Total Energy(L2) 9.4 Energy reset

3 Total Energy(L3) 05 Energy reset |

Specyfikacja jest wtasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne. Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwaranto-
wad, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie¢ do ponoszenia za nie odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogg zosta¢ zmienione bez powiadomienia i
nie s3 zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.




