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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. Jednakże BKT Elektronik nie może zagwaranto-

wać, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i 

nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego. 
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Karta Katalogowa 

Nr karty KK_1134SBX01_01.16 

Charakterystyka produktu 

Zewnętrzny moduł monitoringu warunków środowiskowych do listwy NPM-V 

Nr katalogowy  1134SBX01  

Napięcie zasilania 12V/500mA DC 

Komunikacja z listwą NPM-V RS-485 

Ilość portów czujników 6 x RJ12 

Ilość obsługiwanych           

czujników 

2 x Czujniki temperatury i wilgotności  

2 x Czujniki otwarcia drzwi  

1 x Czujnik zalania 

1 x Czujnik dymu  

Dystans połączeniowy między 

listwą NPM-V a modułem  
100m 

Obudowa metalowa  

Wymiary  dł x szer x wys [mm] 180 x 41 x 24  

Widok zasilacza  

AC/DC 250V / 12V 

 

Moduł monitoringu warunków środowiskowych umożliwia kontrolę warunków panujących w serwerownii, szafie teleinformatycznej w oparciu o 

zewnętrzny moduł  - Sensor Box. Moduł pozwala na zdalne monitorowanie temperatury i wilgotności, kontroli dostępu dzięki czujnikowi otwarcia 

drzwi,  obecności dymu oraz kontroli obecności wody dzięki czujnikowi zalania. Moduł może być instalowany w odległości do 100m od jednostki 

głównej - listwy zasilającej NPM-V dzięki wykorzystaniu protokołu RS485. Moduł współpracuje z listwami NPM-V w wersji 19" oraz pionowej (0U). 
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