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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. 
Jednakże BKT Elektronik nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie 
odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.

  System klasa E , F, F , II BKT.NL, ekranowanyA A

                              Indeks: 114A0334.X 

�Typ wtyku 1: BKT.NL MMC 1P
�Typ wtyku 2: RJ45 
�Standard rozszycia wtyku 1: MMC 1P
�Standard rozszycia wtyku 2: 4-5
�Kabel: UTP
�Transmisja:  TEL
�Kolor kabla: szary
�Kolor osłony wtyku: zielony

Kabel krosowy / przyłączeniowy (patchcord) przeznaczony do wykonywania połączeń w szafach teleinformatycznych lub do przyłączania urządzeń do 
gniazd abonenckich. Kabel krosujący ekranowany BKT.NL zakończony złączami MMC 1P oraz RJ45.

�PN-EN 50173
�ISO/IEC 11801
�ANSI/TIA-568 
�IEC 60332-1
�RoHS
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Charakterystyka produktu

Standardy

Wykonania

           Indeks                  Kolorystyka

                                 114A0334.X          zielony / szary                              

114A0334. X długość patchcordu (m), dostępne długości: 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 3m; 5m; 7,5m; 10mX
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