
Moduł Keystone kat. 5e nieekranowany DIGITUS Professional

www.assmann.pl

Właściwości:

• Moduł Keystone kat. 5e, nieekranowany
• Materiał styków: fosforobrąz
• Materiał obudowy: bezhalogenowy ABS, UL 94 V0
• Pokrycie kontaktu: nikiel, złoto 0.6µ
• Materiał PCB: FR4, 1.2mm grubości
• Trwałość: ≥ 750 cykli
• Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
• Montaż beznarzędziowy za pomocą pasków LSA, kodowanie kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
• Wtyk RJ45, żeński, do instalacji w panelach krosowych
• Rozszerzona gwarancja do 15 lat







Montaż beznarzędziowy

Obudowa: bezhalogenowy ABS

 Kat. 5e, nieekranowany 





DIGITUS® jest zarejestrowaną marką będącą własnością ASSMANN Electronic GmbH

Opis produktu:

Symbol produktu:
DN-93502  Moduł Keystone kat. 5e UTP beznarzędziowo S/17mm DIGITUS Professional

DN-93502 to nieekranowany moduł kat. 5e do montażu beznarzędziowego co w efekcie wpływa na wydajność oraz jakość 
połączenia Twojej sieci. Instalacja kabla odbywa się za pomocą  pasków LSA, kodowanie kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 
A&B.
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