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KOMOS Line

SYSTEM MIEDZIANY Z WYMIENNYMI WKEADKAMI
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Structured Cabling sSystem

Wkiadka do panela KDV500m 2xRJ45 UTP kat. 3 (2 x ISDN)

Wspotdzielenie aplikacyjne kabla (Cable Sharing) typu 2xISDN (jako magistrala
i jako gwiazda) na pojedynczym kablu miedzianym 8 zytowym.

ZASTOSOWANIE

Uzycie wkiadki 2xRJ45 kat.3 umozliwia wspotdzielenie aplikacyjne miedzianego kabla
8 zytowego z wykorzystaniem dwdch portdw RJ45. Pojedynczy port RJ45 obstuguije aplikacje
klasy B dziatajgce na 2 parach kabla miedzianego do 1MHz takie jak ISDN (4-5/3-6).

WYKONANIE

Wktadka 2xRJ45 kat. 3, nieekranowana i uziemiona zgodnie z EN 60603-7.
Konstrukcja wktadki umozliwia prostg jej wymiang w panelu krosowym bez
ingerenciji w trwate rozszycie kabla na ztgczu uniwersalnym IDC.

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZESCI POLACZENIOWEJ

> Materiat stykow:
Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2um Ni + 1,2um Au
> Zaciski:
fosforobraz, posrebrzany
> Cykle pracy:
750 cykli potgczeniowych zgodnie z EN 60603-71, czgs¢ A
> Mozliwo$¢ ponownego zaterminowania:
> 10 razy

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

> 0dpornos¢ napigciowa: zgodna z IEC 60512-4-1

> Styk/Styk: 1 kVDC / kVAC @60 Hz - 1 min.
> Styk/Masa: 1,5 kVDC / KVAC @60 Hz - 1 min.
> Rezystancja izolacji: > 500 MQ min @ 100V d.c.

> Rezystancja styku: < 20mQ

> Rezystancja fgcza IDC: <2,5mQ

symbol: AKL-0.1702-51

KLASYFIKACJA WARUNKOW SRODOWISKOWYCH

Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

ZGODNOSGC Z NORMAMI

- ISO/IEC 11801 - EN 61000-6-1

- TIA/EIA-568-B.2-1 - EN 60603-7-7

- EN 50173-1 - EN 60721-3-3

- EN 55022 - TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- EN 61000-6-4 - Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- EN 61000-6-3 - Deklaracja CE

- EN 61000-6-2
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Specyfikacja jest wtasnoscia A-LAN Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sig, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne. Jednakze A-LAN Technologie nie moze
zagwarantowac, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sig do ponoszenia za nie odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia
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