a A-LAN TECHNOLOGIE
ul. Dobrego Pasterza 36a
'I a I1 31-416 Krakéw

- tel - 695 02 42 80
Cablin g tel.ffax: (12) 44 31 684

e-mail: info@a-lan.com.pl

System It KARTA PRODIKTL

Patch Panel telefoniczny ISDN - 25 portéw

symbol: PK0O12
Podstawowy element systemu telefonicznego kategorii 3, zaprojektowany

do wykonywania gtéwnych i posrednich punktéw dystrybucyjnych w sieciach telefonicznych
o 25 portéw RJ45, aktywne 6 pinéw
¢ Uniwersalne zlgcze szczelinowe, kompatybilne
ze zkyczami LSA z sekwencjg 568A/B
¢ Panle wyposazony w pétke montazowa w sklad zestawu
wchodza elementy mocujace oraz opaski kablowe
¢ Objety petna gwarangja systemowa 25 lat
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BUDOWA | PARAMETRY ELEKTRYCZNE NORMY
Materiat korpusu: blacha stalowa walcowana na zimno o grubosd 1,5 mm -150 11801 2nd edition:2008
Wymiary: standard 19", 483; wysokos¢: 44; gtehokos¢: 110 mm - EN'50173 2nd edition:2007
Powtoka lakiernicza: farba proszkowa, kolor czarny - PN-EN-50173:2002-2007
Gniazdo: - [EC 60603-7-5
- Trwatos¢: > 750 cykli - 1SO/IEC 61156-5(2001-02)
- Materiat stykdw: fosforobraz - ROHS 2002/95/WE

- Powtoka stykéw: 1,27 um ztota na 2,50 ym niklu
- Sita docisku stykéw: > 100 ¢
Zacze szczelinowe LSA:
- Trwato$¢: > 200 cykli
- Materiat stykdw: fosforobraz
- Przyjmuje przewody:  22-26 AWG {drut/linka)
Materiat obudowy gniazd i 2tacz: samogasnace, termoplastyczne tworzywo,
zgodne z norma UL94V-0
Temperatura pracy: od - 40 do 80°C

Specyfikacja jest whasnoscia A-Lan Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byly doktadne i rzetelne. Jednakze A-Lan Technologie nie moze zagwarantowad,
ze specyfikaga nie posiada zadnych bledéw a takze nie zobowigzuje si¢ do ponoszenia za nie odpowiedzialnosd. Informacje zawarte w te] specyfikagi mogq zostaé zmienione bez powiadomienia i nie s zobowiazujace
w stosunku do produktu kericowego.




