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Structured Cabling sSystem

KARTA PRODUKTU

Kabel instalacyjny nieekranowany U/UTP kat. 5E z linkg nosna

Kable przeznaczone sg do wykonywania instalacji zewnetrznych w sieciach
teleinformatycznych niezagrozonych oddziatywaniem zakidcen elektromagnetycznych.
Tory kabli kategorii 5E (klasa D) przewidziane sg do pracy przy czestotliwosciach 125 MHz,
z przeptywnoscig binarng do 1 Gb/s.

Kable nie moga by¢ stosowane do zasilania urzadzen elektroenergetycznych, ale sg
zgodne z technologig PoE (Power over Ethernet).

BUDOWA | PARAMETRY ELEKTRYCZNE

2yly: miedziane jednodrutowe o Srednicy 0,511mm (24AWG)
Osrodek: 4 pary skrecone

Powtoka: polietylen PE

Kolor: czarny

Wzmocnienie: linka nos$na w powifoce PE

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE przy 20°C

WLASCIWOSCI MECHANICZNE

symbol: KIU50UTSL

Petla oporu pradu statego = 190 Q /km Promien zgiecia 4 x 0 zew.
Op6r zmienny < 2% Max. sita ciggnienia 80N
Opor izolacyjny (500V) = 5000 MQ2 *km
Opdr bierny pojemnosciowy przy 800 Hz nom. 48 nF/km Zakres temp(_araltur
. X P s - Podczas uzycia -20°C do + 60°C
Zmienny bierny opdr pojemnosciowy < 1500 pF/km - Podczas instalacji -30°C do + 50°C
Charakterystyczny opér pozorny (1-100MHz) (100 £ 15) Q ;
Nominalna predkos¢ rozprzestrzeniania sig (NVP) approx. 68 % Srednica zew. 8,9 mm
Opdznione rozprzestrzenianie sie Nominal < 535 ns/100m Masa / km 44 kg/km
Kat opdznienia Nominal < 20 ns/100m
Tester instalacji pradu statego, 1min. (Rdzen) 1000V
NOMINALNE GHARAKTERYSTYKI TRANSMISJI przy 20°C NORMY
f Attenuation NEXT PS-NEXT ACR PS-ACR ELFEXT PS-ELFEXT | Return loss - EIATTIA 586A TS
(Mhz) (dB/100m) (dB) (dB) (dB/100m) | (dB/100m) = (dB/100m) | (dB/100m) (dB) i lESh? ;()1187()31 Zzn%de%‘ﬂﬂ)on':';oooo78
1 1 n 68 69,1 66,1 68 65 20 - EN 50288-3-1
4 3,7 62 59 58,3 55,3 56 53 23 - ISO/IEC 61156-5:2009
10 6 56 53 50 47,0 48 45 25 - |EC 60332-1
16 7,6 53 50 454 4,4 44 41 25 - ROHS 2002/95/WE
20 8,5 51 48 42,5 39,5 42 39 25
31,2 10,7 49 46 38,3 35,3 38 35 24
62,5 15,7 44 41 28,3 253 32 29 22
100 19,8 4 38 21,2 18,2 28 25 20
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Specyfikacja jest wtasnoscia A-LAN Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sig, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne. Jednakze A-LAN Technologie nie moze
zagwarantowac, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sig do ponoszenia za nie odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia

inie sa zobowiazujace w stosunku do produktu koricowego.
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