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System It KARTA PRODIKTL

Beznarzedziowe gniazda RJ45 Keystone kat. 5E UTP

symbol: MBOO1
Beznarzedziowe gniazda transmisyjne A-LAN stuzg do budowy zaréwno punktéw
abonenckich jak i pdl krosowych w instalacjach wewnetrznych poziomych i pionowych
w sieciach teleinformatycznych niezagrozonych oddziatywaniem zaktdcen elektromagnetycznych.
Rozwigzanie takie pozwala na zmontowanie bez uzycia specjalnych narzedzi do terminowania ztacz
catego bardzo wydajnego toru transmisyjnego nieekranowanego klasy D. Caty proces instalacyjny
pozostaje szybki i kemfortowy (wg. naszych doswiadczen zarabienie takich gniazd zajmuje
1/3 czasu standardowego wykonania opartego o system narzedziowy).

Dzieki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowan mozna je montowac
w dowolnych elementach (panele krosowe, puszki nascienne, podogowe itp.).
© Mazliwosé przytaczenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
& acza szazelinowe pozwalajg za pomoca specjalnej prowadnicy na umocowanie zyt
bez pomocy narzedzi instalatorskich
¢ Wykonane w oparciu o plytke drukowana.
¢ Objete 25 letnig gwarangjy systemowy
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Tory kategorii 5E {klasa D) przewidziane s3 do pracy przy czestotliwodciach do 125 MHz,
z przeptywnoscia binarng do 1 Gby/s.
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BUDOWA | PARAMETRY ELEKTRYCZNE NORMY
Materiat korpusu: Termoplastyczne tworzywo ABS zgodne znormg UL94V-0 -150 11801 2nd edition:2008
Gniazdo: - EN'50173 2nd edition:2007

- trwatos¢: >750 cykli - PN-EN-50173:2002-2007

- materiat stykow: fosforobraz - |EC 60603-7-5

- powtoka stykdéw: 1,25 pztota na 2,5 pm niklu - 1SO/IEC 61156-5(2001-02)

- sita docisku stykéw: ~ >100¢ - ROHS 2002/95/WE

- sita roztyczania: 15kg
Uacze:

- trwatosé: > 200 cykli SCHEMAT ZARABIANIA GNIAZDA

- materiat stykdw: fosforobraz

- przyjmuje przewody:  22-26 AWG {drut/ linka)
Parametry elektryczne:

- maks. wartosé pradu:  1,5A

- rezystancja: <20mQ

-rezystandjaizolagii: ~ >500m Q "
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Produkty A-LAN kompatybilne do budowy certyfikowanego toru klasy D: heks #

- panele krosowe kategorii 5E, 6 \\I\ W,

- osprzet typu MOSAIC 45x45
- puszki podtogowe, panele krosowe puste
- kable instalacyjne U/UTP kat. 5E, 6

Specyfikacja jest whasnoscia A-Lan Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byly doktadne i rzetelne. Jednakze A-Lan Technologie nie moze zagwarantowad,
ze specyfikaga nie posiada zadnych bledéw a takze nie zobowigzuje si¢ do ponoszenia za nie odpowiedzialnosd. Informacje zawarte w te] specyfikagi mogq zostaé zmienione bez powiadomienia i nie s zobowiazujace
w stosunku do produktu kericowego.




