
KARTA PRODUKTU

Mufa światłowodowa pionowa 72 spawy + panel 36 x SC simplex

Specyfikacja jest własnością A-LAN Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. Jednakże A-LAN Technologie nie może 
zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia 
i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.
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ZASTOSOWANIE

Mufa światłowodowa - to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia metodą 
spawania włókien dwóch (lub większej liczby) odcinków instalacyjnych kabli 
światłowodowych. 
Charakteryzuje je wysoka jakość uszczelnienia, bardzo wydajny i prosty system organizacji 
włókien, możliwość rozbudowy o kolejne kasety - całkowita pojemność mufy to 3 kasety 
po 12 uchwytów na spawy (możliwe piętrowanie) - 72 spawy.
Dodatkowo zamontowany panel na 36 adapterów SC simplex / LC duplex.

W skład wchodzą wszystkie elementy montażowe:
m.in. tacki spawów, osłonki spawów, elementy montażowe, osłonki termokurczliwe

 Osłona połączeń dwóch lub więcej kabli 
światłowodowych.

 Przystosowane do różnorakiego montażu
w traktach światłowodowych 
napowietrznych, kanalizacyjnych oraz 
wewnątrz budynkowych.

 Pełnią funkcje naprawcze, rozgałęźne oraz 
przelotowe.

WŁAŚCIWOŚCI

 Przystosowane do 
szerokiej gamy kabli.

 Nowoczesny materiał oraz 
paskowa obudowa 
zapewniają odporność na 
utlenianie się obudowy
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WYMIARY

 Wymiary:                  wys. 515 x szer. 155 mm
 Zakres temperatur:   od -40°C do +65°C
 Szczelność:               IP67

symbol:  FOM-72K-SC

GALERIA

kaseta  spawów

uszczelka pierścieniowa

uziemienie

obręcz plastikowa obręcz metalowa

zawór ciśnienia

gumowe wypełnienia otworów

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ


