
KOMOS Line

Specyfikacja jest własnością A-LAN Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. Jednakże A-LAN Technologie nie może 
zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia 
i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.
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Natynkowy punkt konsolidacyjny KDWV, 8 złącz 2GHz

ZASTOSOWANIE

Jako punk konsolidacyjny umożliwia użycie do 8 wkładek do panela w systemie montażu 
natynkowego.

symbol:  AKL-0.1703-01

SYSTEM MIEDZIANY Z WYMIENNYMI WKŁADKAMI

Uniwersalny natynkowy punk konsolidacyjny, 8 złącz 2GHz, obudowa stalowa.

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ

 Materiał styków w gnieździe RJ45:
CuSn, warstwa 1,2μm Ni + 1,2μm Au

 Cykle pracy gniazda RJ45:
750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
Możliwość ponownego zaterminowania > 10 razy

 Mocowanie kabla:
Uchwyty na opaski kablowe

 Mocowanie ekranu:
Opaska kablowa, niklowana

 Rodzaj łączy IDC:
kompatybilne z LSA plus ®

 Akceptowalny przekrój żyły:
0,4 - 0,64 mm (AWG 26-22)

 Akceptowalny przekrój izolacji żyły:
0,7-1,4 mm

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH

Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

- ISO/IEC 11801
- TIA/EIA-568-B.2-1
- EN 50173-1
- EN 55022
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2

- EN 61000-6-1
- EN 60603-7-7
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

WKŁADKI MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA

 Wkładka 1xRJ45 8(8) kat. 6A  AKL-0.1702-50 A
 Wkładka 2xRJ45 2x4(8) kat. 5 AKL-0.1702-51
 Wkładka 2xRJ45 2x4(8) kat. 3 AKL-0.1702-52
 Zaślepka   AKL-2.1702-58


