
KARTA PRUDUKTU

Skrzynka multimedialna teletechniczna

Specyfikacja jest własnością A-LAN Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. Jednakże A-LAN Technologie nie może 
zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia 
i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.
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Skrzynka multimedialna jest przeznaczona do umieszczania lokalowych urządzeń 
teletechnicznych. Chromi urządzenia przez zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi. 
Dzięki usytuowaniu przepustów kablowych z góry i dołu skrzynki pozwala na 
bezproblemowy i szybki montaż okablowania. Skrzynka posiada drzwi pełne lub 
perforowane. Idealnie nadaje się do montażu natynkowego jak i podtynkowego po 
zastosowaniu kołnierza maskującego.
Do montażu urządzeń teletechnicznych przeznaczona jest specjalna płyta montażowa 
pełna lub perforowana oraz 10 calowy panel rackowy o wysokości 2U. Pozwala on na 
montaż dowolnego elementu rackowego w standardzie 10" (np. listwa zasilająca, panel 
krosowy, zaślepka itp.).

FUNKCJE

 Odseparowane otwory i kanały do prowadzenia kabli instalaacji teletechnicznej lub/i 
alarmowej.

 Przeznaczona do montażu różnych urządzeń.
 Drzwi posiadają zatrzask lub zamek EURO-Lock (opcja).
 Wyposażona w panel rackowy 10" 2U.
 Demontowalna osłona kabli co ułatwia ich wprowadzenie oraz organizację.
 Posiada miejsce na płytę montażową pełną lub perforowaną.
 Możliwość zmiany we wszystkich częściach obudowy drzwi prawe lub lewe.
 W wykonaniu podtynkowym skrzynka składa się z dwóch części (skrzynki podtynkowej 

oraz kołnierza maskującego).

DANE TECHNICZNE

Materiał:  blacha ocynkowana, lakierowana
Kolor:  biały, RAL 9003
Mocowanie: natynkowe lub podtynkowe
Wymiary:  350 x 500 lub 700 x 100 (szer./wys./głęb.)
Mocowanie drzwi: Lewe/prawe z możliwością przełożenia w dowolnym momencie.

GALERIA

SYMBOLE

Wymiar skrzynki Rodzaj Symbol

350 x 500 x 100 natynk FOOM-S-500-x

350 x 700 x 100 natynk FOOM-S-700-x

gdzie x oznacz rodzaj drzwi
P - pełne, R - perforowane
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AKCESORIUM DODATKOWE

Nazwa Symbol

Szyna DIN na TH35 FOOM-SA-TH

Linki uziemniające FOOM-SA-U

Zamek Eurolock FOOM-SA-Z

Panel krosowy 12 portów (galwanizowany) FOOM-SA-PK

Płyta montażowa pełna do obud. 350x500x100 FOOM-SA-500-PM-P

Płyta montażowa perforowana do obud. 350x500x100 FOOM-SA-500-PM-R

Płyta montażowa pełna do obud. 350x700x100 FOOM-SA-700-PM-P

Płyta montażowa perforowana do obud. 350x700x100 FOOM-SA-700-PM-R

Kołnierz maskujący / podtynkowy do obud. 350x500x100 FOOM-SA-500-K

Kołnierz maskujący / podtynkowy do obud. 350x700x100 FOOM-SA-700-K


