
Skaner i tester okablowania NS-DX

Specyfikacja jest własnością A-LAN Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. Jednakże A-LAN Technologie nie może zagwarantować,
że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące 
w stosunku do produktu końcowego.

A-LAN TECHNOLOGIE
ul. Dobrego Pasterza 36a
31-416 Kraków
tel.: 695 02 42 80
tel./fax: (12) 44 31 684
e-mail: info@a-lan.com.pl
www.a-lan.com.pl

Urządzenie umożliwia pomiar poprawności połączeń w kablach ekranowanych 
i nieekranowanych (typu skrętka), koncentrycznych i telefonicznych. Pokazuje przybliżoną 
długość kabla oraz miejsce ewentualnej przerwy w zakresie odległości 1-350 metrów. 
Identyfikuje żyły oraz wykrywa błędy połączeń.

symbol:  NI025

FUNKCJE

          Funkcja automatycznego wyłączania przy bezczynności (wyłączenie po 30 minutach).
          Sygnalizacja dzwiękowa podłączonego kabla
          Możliwość łatwej identyfikacji kabli w wiązce (istniejąca instalacja) dzięki terminatorom 
          Kalibracja pomiaru długości.
          Zasilanie: 2 szt baterii AAA (do nabycia oddzielnie).
          Duży, czytelny ekran LCD:  4x16 znaków, 45x25 mm 
          Wymiary testera: 150x73x35 mm
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Test ciągłości - wyszukiwanie przerwanych przewodów. 
Identyfikacja przewodu w wiązce. 
Częstotliwość nadawanego sygnału: 500-1500 Hz
Tryby pracy: ciągły oraz impulsowy (oszczędzający energię).
Regulacja czułości za pomocą potencjometru.
Wbudowane dwie superjasne diody oświetlające końcówkę sondy.
Zasilanie: 2 szt baterii AAA (do nabycia oddzielnie).
Wymiary (bez sondy): 135x35x23 mm 
Długość/średnica sondy: 30/6 mm

FUNKCJE SKANERA

tester/generator
sonda indukcyjna
przyłącze krokodylkowe
zapasowa końcówka sondy
2 szt łączników RJ45/BNC
2 szt łączników RJ45/F
obudowa antywstrząsowa szukacza 
etui

KOMPLET ZAWIERA


