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KARTA TECHNICZNA

Przewéd elektryczny YDY(zo) 4x1.5 450/750V (100m) Q-LANTEC

Numer katalogowy: EE0006

Producent/marka: Q-LANTEC
Kod EAN: 5901738557383
Opakowanie: krazek 100m

Opis produktu

Wersja: 20190926
Jezyk: PL

—

YDY(zo0) - przewdd o zytach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwyktego (Y) i powtoce polwinitowej (Y) z zytg

ochronng zielono-zo6ttg (z0).

ZASTOSOWANIE

Przewody przeznaczone sg do uktadania na state w instalacjach budynkéw. Temperatura otoczenia o temperaturze od -40°C do +70°C
i wilgotnosci wzglednej do 100% oraz do uktadania state pod tynkowo.

Specyfikacja techniczna

BUDOWA
Zyty miedziane jednodrutowa kl. 1
Izolacja polwinitowa PVC
Powtoka Polwinitowa PVC
2-zytowe: niebieska, brgzowa
3-zytowe: zielono-zotta, niebieska, brgzowa
3-zytowe: brgzowa, czarna, szara
. .. 4-zytowe: zielono-zo6tta, bragzowa, czarna, szara
Kolor izolacji . y L. i
4-zytowe: zielono-zotta, niebieska, brgzowa, czarna
4-zytowe: niebieska, brgzowa, czarna, szara
5-zytowe: zielono-zotta, niebieska, brgzowa, czarna, szara
5-zytowe: niebieska, brgzowa, czarna, szara, czarna
Temperatura pracy -40°C do +70°C
Pakowanie Krazki o dtugosci 100 m
Galeria / Certyfikaty
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Normy

 PN-E-90068:2016-10
« PN-EN 60228:2007
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